










КонтрАвт 39

временная диаграмма первого 
канала за пус ка ет ся сигналом 
управления UУПР1.

выходной сигнал первого канала 
UВЫХ1 за пус ка ет второй канал. в ре-
жи ме за ви си мой работы каналов 
сигнал UУПР2 не вли я ет на работу 
вто ро го ка на ла. UРАЗР2 мо жет бло-
ки ро вать выполнение про грам мы 
вто ро го канала.

Реле времени универсальные 
Реле времени ЭРКОН-214/ЭРКОН-224

вышеприведённые временные диаграммы вы-
полняются как в ЭРКОН-214, так и в ЭРКОН-224 
при независимой работе каналов. в этом случае 
временные диаграммы каналов 1 и 2 полностью 
идентичны.

при зависимой работе каналов в ЭРКОН-224 
запуск временных диаграмм в канале 2 произво-
дится внутренними сигналами управления, фор-
мируемыми в процессе исполнения временных 
диаграмм в канале 1.

Временные диаграммы

Независимая и зависимая работа каналов

Временная диаграмма № 11 – временная 
диаграмма пользователя (US) 
(только в ЭрКОН-214)

Исполнение диаграммы начинается с паузы. в 
зависимости от значения последней уставки 
данная временная диаграмма может быть либо 
однократной, либо циклической. 

Если значение последней уставки равно CYС, то 
временная диаграмма исполняется циклически.
Если значение последней уставки равно End, то 
временная диаграмма исполняется однократно. 

всего возможно задание до 99 участков времен-
ной диаграммы различной длительности. 

Если во временной диаграмме нет ни одной устав-
ки со значениями CYC или End, то диаграмма будет 
исполняться циклически с 1-й по 99-ю уставки. 

Запуск временной диаграммы – передним фрон-
том СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ. во время исполнения 
программы изменение СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ 
значения не имеет.

Временная диаграмма №7

Задержка на включение относительно перед-
него фронта СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ, задержка 
на выключение – относительно заднего фронта 
СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №8

включение по переднему фронту СИГНаЛа УпРав-
ЛЕНИЯ, задержка на выключение – относительно 
заднего фронта СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №9

выключение через заданный интервал времени. 
Запуск временной диаграммы – задним фронтом 
СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ.

Временная диаграмма №10

Задержка на включение. Запуск временной диа-
граммы – уровнем СИГНаЛа УпРавЛЕНИЯ, выклю-
чение производится СИГНаЛОМ УпРавЛЕНИЯ.
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ЭрКОН-214-220-1-1 – од но ка наль ное реле вре-
ме ни, номинальное на пря же ние пи та ния 220 в, 
имеет на вы хо де элек т ро ме ха ни чес кие реле, ди-
а па зо ны ус та вок от 0,1 с до 99,9 с, от 1 с до 999 с, от 
0,1 мин до 99,9 мин, от 1 мин до 999 мин.

ЭрКОН-2 Х 4-Х-1-Х

Количество каналов:
1 - один канал
2 - два канала

Напряжение питания:
220 - переменное напряжение 220 в

24 - постоянное напряжение от 12 до 36 в
Тип выхода:

1 - электромеханические реле
Диапазоны уставок:

1 - от 0,1 с до 99,9 с, от 1 с до 999 с, от 0,1 мин до 99,9 мин, от 1 мин до 999 мин
2 - от 0,1 мин до 99,9 мин, от 1 мин до 999 мин, от 0,1 ч до 99,9 ч, от 1 ч до 999 ч

Примечание:
Модификация реле времени ЭРКОН-224-24-1-Х не вы пус кает ся.

ЭрКОН-214 ЭрКОН-224

подключение к клеммным 
соединителям Х1 и Х2

Применение Эркон-224 с зависимой работой каналов

подключение к клеммным 
соединителям Х1 и Х2

Схемы подключения

Каждый раз, после кратковременного замыкания 
клемм Х1:7 и Х1:8, к ИУ будет подключено напря-
жение питания. Это напряжение будет подаваться 
в течение интервала времени t1, далее в течение 
интервала  t2 питание будет отключено, затем оно 
снова будет подано на время t3.

Реле времени универсальные 
Реле времени универсальные 
Реле времени ЭРКОН-214/ЭРКОН-224

расположение клемм

Применение Эркон-224 в качестве реле переключения

Варианты применения

после подачи питания реле включает электро-
магнитный пускатель К2 на время, определяемое 
уставкой Т2 второго канала. в течение этого 
времени двигатель будет подключен по схеме 
«звезда». после отработки уставки Т2 второго 
канала, пускатель К2 будет отключен, и будет 
выдержана пауза 0,1 с, после которой включится 
пускатель К1. пускатель К1 включит двигатель по 
схеме «треугольник».

Обозначения при заказе Пример обозначения при заказе

http://contravt.ru/?id=6966


КонтрАвт 41

Видеографические регистраторы
Модули ввода-вывода
Блоки питания

Подробная информация о продукции НПФ КонтрАвт 
в Каталогах и на нашем сайте  www.contravt.ru

�  Электронные версии каталогов смотрите на нашем сайте  www.contravt.ru 
      в разделе  Документация  по адресу  contravt.ru/?id=7239

�  Печатные версии каталогов заказывайте: 
      тел./факс: (831) 260-03-08, 466-16-04, 466-16-94

 е-mail: sales@contravt.nnov.ru

Нормирующие преобразователи 
сигналов
Блоки питания

Регуляторы
Блоки коммутации
Блоки питания

Каталог

Каталог

ИНФОРмАцИя О ПРОДУКцИИ

Каталог



АДРЕСА И РЕКВИзИты

Партнёр в вашем регионе

авт. 1, 2, 12, 30, 37, 43, 62, 68, 72, 85
тролл. 13, 16, 21
маршр. такси 3, 4, 17, 19, 26, 33, 44,
    51, 62, 68, 97

авт. 1, 2, 12, 30, 37, 43, 62, 68, 72, 85
тролл. 13, 16, 21
маршр. такси 3, 4, 17, 19, 26, 33, 44,
   51, 62, 68, 97

НПФ  КонтрАвт

Тел./факс
(831) 260-03-08 – многоканальный
(831) 466-16-04, 466-16-94

E-mail
sales@contravt.nnov.ru

Internet
www.contravt.ru

Почтовый адрес
Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21

Местонахождение
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168, офис 309

Схема проезда Google maps


